
  
 
 
 

VT11 Wallplug Tester 
Contrôleur de prise 2P+T 

et de différentiel 
 

 
Contrôles réalisés : 

• PE (Terre(1)) non connecté 
• Phase (L) non connectée 
• Neutre (N) non connecté 
• Inversion Phase (L) / Neutre (N) 
• Inversion Phase (L) / Terre (PE) 
• Présence tension sur le PE(1) 

 
Déclenchement d’un RCD jusqu’à 30 mA 
 
Applications : 

• Rénovation 
• Contrôle rapide du raccordement des prises 2P+T 

 
 
 
 

(1)  « Terre » ou « Conducteur de Protection » 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

VT11 
 

Tension nominale 230 V 

Gamme de fréquence 50 / 60 Hz 

Sensibilité de différentiel Jusqu’à 30 mA 

Protection en surtension 300 VAC / VDC 

Plage de température 0 – 40 °C 

Humidité relative < 80 % HR 

Sécurité IEC 61010 300 V CAT II 

Dimensions 78 x 72 x79 mm 
120 x 200 x 80 mm (conditionné en blister) 

Poids 70 g 
95 g (conditionné en blister) 

Pour commander P06230304 

EAN13 3760171417331 
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Groupe CHAUVIN ARNOUX

190 rue Championnet
75876 PARIS cedex 18

Tél. : +33 (0)1 44 85 44 85
Fax : +33 (0)1 46 27 73 89

info@multmetrix.fr 


