
    

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما

 بلوار لاله شرقی –بزرگراه ستاری -دفتر فروش: تهران

 2واحد  -طبقه اول -  9پلاک                      

                WWW.Yektamut.COMسایت شرکت:    

  021-44896042:      تلفن  

 09123123317:    همراه       

 

مشخصات  

 C.A 1631 Measurement & Simulation Calibrator مدل دستگاه 

V-mA-mV دستگاه خروجی  

24V±10 - loop power حدوده قدرت لوپم  

زمینه پس نور همراه به بزرگ  LCD  نمایشگر 

ولتی و یا 1.5عدد باتری  6  

 V – 240 VAC, 50–60 Hz 1.8 A 100اتصال به برق 
 تغذیه

0.015% (mA); 0.02% (mV, V)  پایه  دقت )%( 

0.02%(mV, V); 0.015% (mA) گیری اندازه دقت)%( 

Current: 0-24 mA DC. 
Voltage: 0-100 mV, 0-20 V DC. 

 بازه اندازه گیری

Current: 0-24 mA DC. 
Voltage: 0-100 mV, 0-20 V DC. 

 بازه تزریقی

شش  -دو عدد کلیپی سوسماری -دو عدد پراب تست
کیف جهت حمل -دفترچه راهنما -ولتی 1.5عدد باتری   

تمتعلقا  

 

205 x 97 x 45 mm ابعاد 

472 g وزن 

 فروش از پس خدمات گارانتی یکسال

 حفاظت  125میلی آمپر/ 250 ولت واکنش سریع فیوز

0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA    بازه اندازه گیری %  
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