
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :دستورالعمل های عمومی+ 

   معرفی: 

از شما متشکریم این محصول در  CBF01محافظ ها( مدل  -قطع کننده مدارردیاب فیوز)خرید محصول از 

  .است Multimetrix رنج محصولات

تشخیص فیوز و قطع کننده های یک مدار الکتریکی اصلی ، یک مدار روشنایی و یا یک مدار برای  تجهیزی که

شده استاندراد و بر اساس آخرین سیستمهای الکتریکی اجرا که  در  تغذیه تجهیزات)پریزها( استفاده می شود

 دهده درستی و بدون هیچ مشکلی وظیفه خود را انجام میب توصیه ها و مباحث نظام مهندسی ساختمان

یک سیگنال را به شبکه وارد می کند،  فرستنده .این دستگاه از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده است

ه سیگنال شناسایی را پخش می کند و هنگامی ک ییصداگیرنده  .توسط گیرنده شناسایی می شود که

حساسیت گیرنده قابل تنظیم است تا محل دقیق  آید. به حالت چشمک زن در می شود، چراغ سبز آن می

 را دقیقا به شما نمایش دهد.یا فیوز  مدار قطع کننده

  اندازه گیریهشدارها و معیارهای: 
  نگهداریشرایط توجه به احترام به محیط زیست و. 

  این دستگاه بصورت قابل حمل و در حالت تشخیص اتوماتیک طراحی شده است که برای استفاده در

 شرایط ذیل طراحی گردیده است:

  ولت با درجه حفاظت  230تشخیص شبکهCAT V 

  2قابل استفاده در محیط با درجه آلودگی 

  متر 2000در ارتفاع کمتر از 

   80کمتر از  گراد و رطوبتدرجه سانتی 40تا  5در دمای بین% 

 در صورت ضعیف بودن نور LED گیرنده و عدم کارایی مناسب گیرنده، باتری آن را تعویض کنید 

  از حفاظت شخصی خود استفاده کنیدهمراه دستگاه متعلقاتهنگام استفاده از ،. 

 که عایق  یعناصرکلیه  .را بررسی کنیدی اتصالات متعلقات و کابل ها قبل از هر استفاده، شرایط عایق

 ید برای تعمیرات و یا معدوم شدن لحاظ شوند.)حتی تا حدی( از بین رفته است با آنها بندی

 

   60664IEC-1و 61010IEC   ، 60364IEC-1تعریف دسته های نصب بر اساس گزیده ای از استاندارد

 

CATI سطح حفاظتی  است.مانندحفاظت شده :   مدارهای دستگاه در برابر ولتاژهای گذارای سطح پایین

 مدارهای الکترونیکی

CATII منابع تغذیه داخلی دستگاهای و لوازم خانگی و یا موارد مشابه که در برابر ولتاژهای گذرا محافظت   :

 حمل قابل ابزار و خانگی لوازم تغذیه منابعمی شوند.مانند 

CATIII .دسته ای از تجهیزات برق قدرت که ممکن است ولتاژی فراتر از ولتازهای گذرا از آن عبور کند  :

 مانند منابع تغذیه ماشین آلات و دستگاه های  صنعتی 

CAT IV دسته ای از تجهیزات که می توانند سطوح ولتاژی بسیار بالا تولید کنند. مانند تولید کننده های :

 انرژی الکتریکی
 

 

 

 



 

 

  علامت های الکتریکی 

 بین المللی
 

 تجهیزاتی با عایق حفاظتی دوبل                        
 

 خطر برق گرفتگی !اخطار                     

 

 .دستورالعمل ها مشورت کنید، به این نماد خطر خطر مواجه می شودبا اپراتور متعهد می شود تا هر بار خطر! خطر!    

 

 ولتی 9باتری 

 

 .گواه بر رعایت دستورالعمل های اروپا است CE علامت

 

در اتحادیه اروپا این محصول موضوع مرتب سازی زباله های انتخابی برای بازیافت وسایل الکتریکی و الکترونیکی 

 .است WEEE 2002/96 / EC مطابق با دستورالعمل

 

 AC –جریان برق متناوب 

 

 فیوز

 

 قطعات  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فرستنده و گیرنده: 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوازم جانبی اتصال  :2شکل 

 E27 و تبدیل فندکی B22 پایه لامپتبدیل  برق،  پریزبرای  آداپتور اتصال

 



 

 

 دستورالعمل 

 :نصب باتری گیرنده 
وات )یا معادل آن( را  9یک باتری  .آن در جهت فلش، پوشش را از محفظه باتری برداریددرپوش با کشیدن 

 .پوشش را دوباره نصب کنید با رغایت قطبهای آن و در محفظه قرار دهید 

 نصب فرستنده:

 (تست مدار خروجی اصلی دیوار) پریز

 آدابتور اتصال برای پیرز برق را به واحد فرستنده متصل کنید 

 واحد فرستنده را به کمک آدابتور مربوطه به پریز وارد کنید 

  به بعد ذیل مراجعه کنید 4به مرحله 

 

 تست مدار روشنایی

 لامپ مربوطه را خاموش کنید .1

پس از خنک کردن، لامپ را از مدار مورد آزمایش قرار دهید و آن را با یک آداپتور با همان پایه جایگزین  .2

 حال آدابتور را به گیرنده متصل کنید.کنید

 مدار لامپ مربوطه را روشن کنید. .3

 باید روشن شود  گیرندهبر روی  چراغ قرمز .4

حرکت دهید تا چراغ سبز رنگ روشن شود.  Rearبه سمت  offاز حالت کلید چرخشی روی گیرنده را  .5

یشترین حالت تشخیصی خود قرار دستگاه در بحرکت کند،  Rearحال هر چه کلید چرخشی به سمت 

 (3)شکل . میگیرد

حالت چراغ سبز رنگ باید روشن شود و صدایی از گیرنده گیرنده را به فرستنده نزدیک کنید. در این  .6

 (4)شکل  به گوش می رسد.

 قبل از جدا کردن آدابتور، فراموش نکنید که مدار تغذیه را قطع کنید. .7

 

 

 گیرنده عملیاتی شده اند و شما می توانید به مرحله بعد بروید-حال فرستنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4شکل   

3شکل   



 

 

 یا قطع کننده مدار یافتن فیوز

بروید و گیرنده را به صورت عمودی نگه دارید و سطح تخت آن  هاقطع کننده مدارتابلو به پانل توزیع با  .1

 (5قرار دهید )شکل قطع کننده هاوی فیوز یا را به طور مستقیم بر ر

 گیرنده را از بالا به پایین و از سمت چپ به آرامی حرکت دهید

روشن و یک صدا را پخش می کند و چراغ سبز آن ، سیگنال از فرستندهبه محض دریافت گیرنده 

 .شودخاموش می

مدار را محافظت می کند، مدار )یا فیوز( که دقیق در صورت لزوم، حساسیت گیرنده را برای تعیین 

 کاهش دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گیرنده را به حداکثر حساسیت  کنید. قطع)یا فیوز( را مدار مدار )یا فیوز(، قطع کننده  یافتنپس از   .2

اگر گیرنده دیگر سیگنال را شناسایی نکند، قطع کننده مدار خود ببرید و آزمایش را دوباره تکرار کنید. 

پریز که شما متوقف کرده اید )یا فیوز که شما حذف کرده اید( همان چیزی است که مدار را که توسط 

 .کند انتخاب شده است محافظت می یا روشنایی 

آن چیزی نیست که یا فیوز این پس  ،باشد یاز سوی دیگر، اگر گیرنده هنوز قادر به شناسایی سیگنال

 .مدار انتخاب شده را محافظت می کند

 ق اصلی یا پایه لامپ جدا کنید را از پریز بر فرستندهواحد  .3

 برق را در مدار با فعال کردن فیوز برقرار کنید .4

 گارانتی 
 

 .شودهای کارخانه گارانتی میخطاتولید تجهیز و  نقصطبق شرایط فروش در برابر هر  این تجهیز

شود و بابت تعمیر و تعویض  تعمیرتواند دستگاه فقط توسط کارخانه می ، یک ساله مدت گارانتیطول در  

خریدار  به عهدههزینه انتقال  ،اگر تجهیز به کارخانه بازگردد .گیردتصمیم می ،تمام قسمتهای تجهیز ی یا بخش

 .است

  :به موارد زیر تعلق نمیگیرد گارانتی 

  ناسازگار.استفاده نامناسب یا استفاده از آن با تجهیزات 

  پارتمان فنی کارخانهدباز کردن دستگاه بدون اجازه صریح قبلی  وبررسی. 

 انجام تعمیر توسط فردی که صلاحیت وی توسط کارخانه تایید نشده است. 

 استفاده تجهیز توسط فردی که از طرف کارخانه صلاحیت ندارد. 

 در آب یا غوطه ور شدناز ارتفاع ، افتادن الکتریکی آسیب ناشی از شوک. 

5شکل   



 

 

 محافظت و نگهداری 

 تاییدیه عملکرد
ضروری است که کلیه تجهیزات و وسایل تست و اندازه گیری به صورت منظم مورد تست و کالیبره قرار 

 منظور و برای کالیبراسیون دستگاه با نماینده شرکت در کشور خود تماس حاصل فرمایید. نیبه همگیرند.

 نحوه تمیز کردن
با یک پارچه یا دستمال مرطوب و فقط سطوح خارجی دستگاه را تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید هیچگونه 

 آب و صابونی به داخل دستگاه نفوذ نمیکند.

 انبارداری 
 ..باتری آن را دربیاورید ،بیشتر از یک هفته مورد استفاده قرار نگیرد تجهیزدر صورتیکه  

 دوباره بازکردن بسته و بسته بندی 

 .تمام تجهیزات قبل و بعد از انتقال به لحاظ مکانیکی و الکتریکی بررسی شدند 

در تجهیز به  نقصیهرچند عاقلانه است که یک بررسی دوباره انجام شود زیرا امکان دارد در هنگام انتقال 

 .وجود آمده باشد و در صورت نیاز هر چه سریعتر با فروشنده های ما تماس بگیرید

برای حمل مجدد از بسته بندی اصلی محصولات استفاده کنید و دلیل باز پس دادن تجهیز را بر روی بسته  

 .بنویسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 + معرفی دستگاه:

 گیرنده
        240 ~ 200ولتاژ ورودی V at 50 ~ 60 Hz 

  گرم 55وزن                 در حدود 

                 80ابعاد x 50 x 31 mm 

 فرستنده

  ولتی  9منبع تغذیه     باتری 

  گرم  150وزن                 در حدود 

                 186ابعاد x 90 x 38 mm 

 تطابق با دستورالعمل های اروپایی

  در مورد ولتاژ پایین مطابقت داردهای ذیل این دستگاه با دستورالعمل 

2006/95/EC and EMC 2004/108/EC. 

 شرایط محیطی و عملکردی

  :0شرایط عملیاتی   دما° C ~ 40° C 

 % 80 >رطوبت: 

  :10-شرایط انبارداری  دما° C ~ 45° C 

 % 80 >رطوبت: 

 

 

 


